
alpha öffnet Türen überall

Sektionaltore
Wirtschaftlich, robust, zuverlässig
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Unser Tor 
– offen für Sie

Alpha Deuren hat in 1995 mit der Produktion 

hochwertiger Sektionaltoren für die Industrie und den 

Wohnungsbau angefangen. Seitdem beliefert Alpha 

Deuren erfolgreich Händler und auch Hersteller von 

Sektionaltoren in über 30 Ländern. Bei unserem 

Marktansatz steht eine kundenorientierte, pragmatische 

und lösungsorientierte Einstellung im Mittelpunkt mit 

einem klaren Fokus auf der Herstellung von Tore, worin 

Alpha Deuren erfahren, effizient und effektiv ist!

Jedes Tor ist Maßarbeit

Wir liefern internationale Problemlösungsprodukte für 

jede Situation, in der Isolierung, Lichteinfall, 

Geschwindigkeit oder Gebrauchshäufigkeit von 

Bedeutung sind. Jedes Tor ist dabei Maßarbeit, wodurch 

Kundenwünsche bestmöglich umgesetzt werden 

können. Alpha Deuren zeichnet sich durch seine 

Hightech-Produktionsanlagen auf 53.000 m2 

Betriebsfläche, ein unverwechselbares und vollständiges 

Lieferprogramm, eine klare Arbeitsweise, 

wettbewerbsfähige Preise und schnelle Lieferzeiten aus. 

Dieser Ansatz funktioniert bis heute. Jedes Jahr finden 

mehr als 75.000 Tore ihren Weg zu Kunden in über 30 

Ländern. Zufriedene Kunden, denen wir gerne eine Welt 

voller neuer Möglichkeiten eröffnen: das ist die Welt von 

Alpha Deuren International

Macher mit Hands-on-Mentalität

Wir glauben an eine Hands-on-Mentalität und haben 

echte Macher in unserem Team. Alle Mitarbeiter – 

verteilt auf zehn Abteilungen – konzentrieren sich auf 

den Bestellvorgang und tragen so zu einer hohen 

Kundenzufriedenheit bei. Möglichst effizient arbeiten, 

das ist die Arbeitsweise, die wir uns verschreibene. „In 

Möglichkeiten denken“ nennen wir das bei Alpha 

Deuren. Auf diese Weise entwickeln wir gemeinsam 

immer intelligentere Produktionsmethoden und 

wachsen bis heute weiter.

Besser, cleverer, nachhaltiger
neue Wege

Alpha öffnet
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Hochmoderne

Alpha produziert im eigenen Haus, nach strengen 

europäischen Regelwerken, Gesetzen und Normen.  

Das ist Ihre Garantie dafür, dass ein Alpha Tor die 

höchsten Standards erfüllt. Darüber hinaus haben  

wir strategische Partnerschaften mit führenden 

Herstellern, wodurch wir ein Komplettprogramm  

an Industrietoren und Garagentoren anbieten  

können, alles unter einem vertrauten Dach.  

Teile und Komponenten kaufen wir bei weltweiten 

Vorzugs lieferanten. Auf diese Weise garantiert  

Alpha Qualität, die in der Branche neue Maßstäbe setzt.

Alles unter  
einem Dach

Von der Produktion bis zur Lieferung

In den hochmodernen Produktionshallen werden die 

Torpaneelen und Schienensysteme automatisch und 

auftragsgesteuert nach Maß hergestellt und montiert.  

Die erforderlichen Federaggregate werden im eigenen 

Haus zusammengestellt. Die Bauteile werden mithilfe von 

Spezialwerkzeugen bei spezialisierten Zulieferbetrieben 

gefertigt. Alle Komponenten, die zu einem Bausatz 

gehören, werden auf einer vorprogrammierten Position im 

Lager gesammelt, fertig für die Lieferung an den Ort Ihrer 

Wahl. 

Cleverer und besser

Wir bei Alpha wollen Trendsetter sein und daher 

investieren wir kontinuierlich in Menschen, Materialien 

und Betriebsmittel. Gleichzeitig ist uns jedoch klar, dass 

sich beim Kauf von Industrietoren das Interesse ganz 

zentral auf den Preis richtet. Für uns ist das jedoch kein 

Grund, Abstriche an der Qualität zu machen. Daher 

konzentrieren wir uns gezielt auf die Entwicklung noch 

cleverer und besserer Produktionsmethoden. Nur so 

bleiben wir weiterhin in der Lage, qualitativ hochwertige 

Präzisionsprodukte zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen 

auf den Markt zu bringen.

Produktion
Innovative Trendsetter
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Alpha entwickelt und produziert. Darüber hinaus entlasten wir 

unsere Kunden in den Bereichen Logistik, Montage und Service. 

Um Ihnen zu jeder Zeit des Tages helfen zu können, kooperie-

ren wir in ganz Europa mit kompetenten Fachhändlern. Hier 

sind Sie immer willkommen, und hier gibt es maß-

geschneiderte Ratschläge, sowie Antworten auf Ihre Fragen. 

Hochpräzise Logistik

Ein Alpha Tor besteht aus hochwertigen Komponenten, die auf 

einer vorprogrammierten Position in unserem Zentrallager 

gesammelt werden, fertig für die Lieferung an jeden beliebigen 

Ort Ihrer Wahl. Der moderne Fuhrpark unseres festen Logistik-

Partners sorgt dafür, dass Ihre Bestellung just-in-time geliefert 

wird. Unsere erfahrenen Montageteams garantieren dann eine 

reibungslose und einwandfreie Installation Ihrer Alpha Tore. 

Und danach? Danach können Sie sich rund um die Uhr, an 7 

Tagen der Woche auf unseren professionellen Service verlassen.

Doorcalculation

Mit der Doorcalculation können die Vertriebspartner von Alpha 

sehr einfach und schnell alle Torsysteme kalkulieren und 

bestellen. In dem Kalkulationsprogramm sind alle Produktseg-

mente aufgenommen, wie das ISO-, ALU- und Panorama-Sekti-

onaltor sowie Rolltore, Schnelllauftore und Garagentore. 

Verladetechnik ist natürlicht auch enthalten. 

Das Ergebnis sind Angebote und detaillierte Planungsunterla-

gen im kundenorientiertem Design. Das System stellt sicher, 

dass immer der richtige Preis und das technisch machbare 

berechnet wird. Ein weiterer Beweis von der absoluten 

Kundenorientierung von Alpha. 

BIM Projekte

BIM-Zeichnungen von Sektionaltoren 

werden zunehmend für Projekte 

angefordert. Früher haben nur die 

größeren Bauunternehmen das BIM-System genutzt, aber wir 

sehen, dass auch immer mehr kleinere Bauunternehmen das 

BIM-System nutzen. Innerhalb des Alpha-Torberechnungspro-

gramms können Sie die gewünschten Zeichnungen leicht 

selbst zusammenstellen. Auf diese Weise können Sie dem 

Bauunternehmen mit 3D-Dateien helfen, Probleme bei der 

Konstruktion zu vermeiden. 

Just-in-time, 
wo Sie es 
wünschen

Serviceorientiert und kostengünstig 
Präzision

Logistische
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Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung und
Wartung

Für den sicheren Betrieb der Toranlage ist der
Betreiber verantwortlich !
Um dies sicherzustellen, sind in regemäßigen
Abständen an der Anlage Prüfungen u.
Wartungen durch einen Sachkundigen
vorzunehmen.

Gemäß der Norm DIN EN 12635 und der ASR
A1.7 müssen kraftbetätige Tore mindestens
einmal jährlich von einem Sachkundigen überprüft
werden.
Hinweis für Tore mit Haspelkettenantrieb

Kette nicht ruckartig betätigen
Grundsätzlich Tor sturzfrei öffnen
Kette immer zur Arretierung einhängen

Hand- oder kraftbetätigtes Tor für die sichere
Zufahrt für Waren und von Fahrzeugen im
industriellen, gewerblichen oder Wohnbereich
begleitet oder geführt im
Zugangsbereich von Personen

Baujahr 2019
Tortyp ISO-40

Auftrags-Nr Bötsch B
Produktions-Nr 21939536-1

Torblattgewicht 148,26 KG
RW Feder 1x RW Ø 95 7 L= 523
LW Feder 1x LW Ø 95 7 L= 523

Spannzahl 7,76
Antrieb SE 5 24 25,4 TS971

13241 : 2003+A2:2016

Alpha Deuren International B.V.
Pittelderstraat 10

6942 GJ  DIDAM (NL)

13241 : 2003+A2:2016
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Sektionaltor für gewerbliche
Anwendung ISO-40  / 21939536-1

SPACE
Wasserdichtheit Klasse 0

Widerstand gegen Windlast Klasse 3
Wärmewiederstand 2,74 W/(m²K)

Luftdurchlässigkeit Klasse 3
Betriebskräfte erfüllt

Freisetzung gefährlicher Substanzen
Nein

Sicheres Öffnen erfüllt
SPACE

Dauerhaftigkeit der Eigenschaften
Wasserdichtheit, Luftdurchlässigkeit

und Wärmewiderstand gegen
Verschlechterung der Werte :
          30.000 Zyklen

(305/2011/EU,2006/42/EC,2014/30/EU)

Pflegehinweise für Torverglasungen
Um Abrieb und starke
Oberflächenbeschädigungen unserer
Torverglasung zu vermeiden, beachten Sie
bei der Pflege und Reinigung bitte
folgendes:

Bei jeder Reinigung sollte zunächst mit
fließendem Wasser (Schlauch) abgespült
werden. Optimal ist danach die Reinigung
mit einer weichen Autowaschbürste, die
durch einen Schlauchanschluss permanent
mit sauberem Wasser versorgt wird.

Zum Trocknen benutzen Sie bitte ein
sauberes, feuchtes Fensterleder. Der
einzige zulässige Reinigungszusatz ist ein
mildes Geschirrspülmittel.

Bitte niemals

- Gummiabzieher und harte
Reinigungsgeräte wie Schaber,
Rasierklingen, Spachteln benutzen

- Scheuermittel, Lösungsmittel oder
Glasreiniger einsetzen

- Hochdruckreiniger verwenden

2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Intensiv geprüft und kontrolliert
für Sektionaltore
Der Standard 

Produkte von Alpha werden kontinuierlich intensiven 

Dauerhaltbarkeitsprüfungen unterzogen. Bei diesen 

Prüfungen machen die Testmodelle 33.000 Öffnungs- 

und Schließbewegungen, wonach sie von den 

Experten begutachtet werden. Der kontinuierliche 

Einsatz für Qualität und Sicherheit zahlt sich aus. 

Unsere Sektionaltore und all ihre physikalischen 

Eigenschaften entsprechen zur Gänze dem Standard 

EN13241 und sie haben eine umfassende TÜV Nord 

Genehmigung. 

Physikalische Eigenschaften

Alpha Sektionaltore werden in intensiven Tests auf 

zahlreiche mechanische und elektrische Eigenschaften 

hin überprüft. Diese Tests, die von der nach strengen 

Maßstäben vorgehenden deutschen Zertifizierungs- 

und Überwachungsstelle TÜV Nord durchgeführt 

werden, führen zu einer Klassifizierung je untersuchter 

physikalischer Eigenschaft. Dies macht es einfacher, 

ähnliche Produkte verschiedener Hersteller 

miteinander zu vergleichen. 

Bewertungskriterien 

Alpha Sektionaltore werden unter anderem beurteilt 

nach:

Zertifizierte 
Sicherheit 

   Windlast

  Wasserdichtigkeit

  Luftdurchlässigkeit

  Schallschutz

  Wärmedämmung

  Gebrauchssicherheit
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Das ISO 40 mm Sektionaltor ist das 

meistverkaufte Alpha Tor. Das Tor kombiniert 

ausgezeichnete Wärme- und Schallschutz-

Eigenschaften mit mikroprofilierten Paneelen in 

modernem Design. Die Möglichkeiten in Design 

und Ausgestaltung sind grenzenlos, sodass  

ein Tor immer und für jede Situation perfekt 

konfigurierbar ist. Wählen Sie aus zahlreichen 

Optionen für Licht- und Sichtelemente, Höhen 

und Breiten und standardmäßig einer Palette 

von 15 Farben aus dem Alpha Sortiment.

Kernziel Flexibilität
ISO 40 mm Sektionaltore werden mithilfe 

modernster Technologien konzipiert und 

hergestellt. Die Endbearbeitung ist auf hohe 

Belastbarkeit angelegt und bis ins Detail 

durchdacht, was sich deutlich an den Metall- oder 

Aluminium-Endkappen, den Verstärkungsprofilen 

und an der Unterseite dem von außen nicht 

sichtbaren eloxiertem Aluminium-Bodenprofil 

zeigt. Flexibilität ist von zentraler Bedeutung bei 

der Produktion dieses Tors. Es ist ein echtes 

Allround-Modell, bei dem Preis, Leistung und 

Einsatzmöglichkeiten perfekt zusammenwirken. 

Sandwich-
Konstruktion
40 mm ISO-Paneel
Paneeldicke:   40 mm

Isolationswert:   U=0,52 W/m2K

Dichte PU-Schaum: 40 kg/m3

A  Lackschicht:  in 15 Farben (Aussenseite)

B  Zinkschicht:  275 g/m2

C  Stahlblech:  0,5 mm

D  Zinkschicht:  275 g/m2

E  Haftgrundschicht 

F  PU-Hartschaum:  g=40 kg/m3, FCKW- und 

          H-FCKW -frei

E  Haftgrundschicht

D  Zinkschicht:  275 g/m2

C  Stahlblech:  0,5 mm

B  Zinkschicht:  275 g/m2

A  Lackschicht:  RAL 9002 (Innenseite)

Mikroprofilierung standardmäßig 15 Farben ohne 

Mehrpreis!

ISO 40 mm
Der Allrounder von Alpha

U-Wert ISO 40 mm Sektionaltor: 5000 x 5000 mm: 0,99 W/m2K
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Sandwich-
Konstruktion
60 mm ISO-Paneel
Paneeldicke:   60 mm

Isolationswert:   U=0,35 W/m2K

Dichte PU-Schaum: 40 kg/m3

A  Lackschicht:  in 10 Farben (Aussenseite)

B  Zinkschicht:  275 g/m2

C  Stahlblech:  0,5 mm

D  Zinkschicht:  275 g/m2

E  Haftgrundschicht 

F  PU-Hartschaum:  g=40 kg/m3, FCKW- und 

          H-FCKW -frei

E  Haftgrundschicht

D  Zinkschicht:  275 g/m2

C  Stahlblech:  0,5 mm

B  Zinkschicht:  275 g/m2

A  Lackschicht:  RAL 9002 (Innenseite)

U-Wert ISO 60 mm Sektionaltor: 5000 x 5000 mm: 0,84 W/m2K

ISO 60 mm
Die effektive Trennung zwischen Temperaturzonen

ISO 60 mm Sektionaltore sind besonders gut 

isolierende und abdichtende Tore, die bestens 

für Bereiche geeignet sind, wo die Trennung 

zwischen Temperaturzonen wichtig ist. Wenn  

Sie Ihre Produktions- oder Lagerhalle auf einem 

gleichmäßigeren Temperaturniveau halten wollen, 

dann ist die ISO 60 bei Ihnen genau richtig.  

Die mikro profilierten Stahlblech-Paneelen haben 

hervorragende schalldämmende und wärme-

isolierende Eigenschaften und sind extrem 

witterungsbeständig.

Besonders hoher 
Isolierungswert
Die Paneelen der ISO Sektionaltore werden nach 

dem sogenannten "Sandwich-Prinzip" hergestellt. 

Zwischen zwei Stahlblechen wird FCKW-freier 

Polyurethan-Hartschaum eingesetzt, der auf 

beiden Seiten mit dem verzinkten Stahlblech 

verklebt wird. Wenn Sie besondere Farbwünsche 

haben, kann das Stahl blech mit Acrylatlack in 

einer RAL-Farbe nach Wahl beschichtet werden.
Mikroprofilierung standardmäßig 10 Farben ohne 

Mehrpreis!
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Doppelwandige und thermisch getrennten Stahlpaneelen

ISO 80 mm

Mikroprofilierung standardmäßig 3 Farben ohne 

Mehrpreis!

U-Wert ISO 80 mm Sektionaltor: 5000 x 5000 mm: 0,49 W/m2K

Optimale Isolierung 
Mit seiner optimalen Isolation und einem U-Wert 

von 0,25 W/m2K erfüllt das 80 mm ISO-Paneel den 

Bedarf von Auftraggebern, die konform zur 

Energieeinsparverordnung (EvEV) von heute 

bauen. Das ISO 80-Sektionaltor eignet sich 

ausgezeichnet für Kühlhallen, Industriehallen, 

Lagergebäude und Vertriebszentren, wo ein 

Wärmeverlust ein ökologisches sowie 

ökonomisches Risiko darstellt und wo eine 

kontinuierliche Temperatur der Waren 

unverzichtbar ist.

Die energetischen Anforderungen an Industrie- 

und Gewerbegebäude werden stetig verschärft, 

was die Eigenschaften für Türen und Tore, 

genauso wie die Fassade selbst, in den Focus 

rückt. Wie bei den Sektionaltoren ISO 40 und 

ISO 60 sind die Paneelen mit Polyurethan 

ausgeschäumt, mit thermischer Trennung 

zwischen der Innen- und der Außenseite der 

Paneele. Beim ISO 80-Sektionaltor ist dies 

genauso, jedoch mit einer noch höheren 

Wärmedämmung.

A  Lackschicht:   RAL 7016, 9002 und 9006  (Aussenseite)

B  Zinkschicht:     275 g/m2

C  Stahlblech:    0,5 mm

D  Zinkschicht:    275 g/m2

E  Haftgrundschicht 

F  PU-Hartschaum:   g=40 kg/m3, CFK und H-CFK -frei

G  Lackschicht:   RAL 9002 (Innenseite)

Sandwich-Konstruktion 
80 mm ISO-Paneel
Paneeldicke:      80 mm

Isolationswert:      U=0,25 W/m2K

Dichte PU-Schaum:   40 kg/m3

Sektionen:       Aussenseite Microprofiliert  

Innenseite Stucco Design

Für den optimalen Bodenabschluss 

des Tores verwendet Alpha ein 

doppeltes Gummiprofill mit nach 

innen gewölbten Dichtlippen. 

Die Aufnahme der Gummiprofile 

erfolgt über ein spezielles 

Kunststoffprofil mit geringer 

Wärmeleitung. Die Dichtlippe des 

Gummiprofils schließt eng an die 

Zargendichtung an.

Bodendichtung
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ISO 60/80

ISO 40/60

ISO 40/60/80

ISO 40/60/80

ISO 40

ISO 60

ISO 80

ISO 60/80
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Sektionsverbindungen

Die Verbindung zwischen den 

Sektionen eines ISO 40, ISO 60 und 

ISO 80 Tors ist wind- und wasserdicht. 

Dafür sorgt das Kompriband, ein 

Schaumstoff dichtungs band, das 

zwischen den Paneelen angebracht 

wird. Weil das innere und äußere 

Torblatt nicht in Kontakt miteinander 

stehen, entsteht so eine gute 

Isolierung.

Einzelheiten ISO 40 mm / 60 / 80 mm

Standard-Eckzarge

Der Anschluss des Torblatts auf die 

vertikalen Laufschienen mittels 

einer standardmäßigen Eckzarge 

sorgt für eine stabile und gute 

Abdichtung zwischen Torseite  

und Gebäude.

Schwere-Eckzarge

Diese Zarge verwenden wir bei  

Toren mit dunkler Lackierung.  

Durch Sonneneinstrahlung dehnt 

sich das Tor aus und kann in der 

Mitte gegen den Sturz stoßen.  

Die Stahl-Eckzarge verhindert dies.

Infrarot-Aufnahme

Im Vergleich mit dem ISO 40 mm Sektionaltor garantiert das ISO 60 und 

ISO 80 zusätzlich einen noch höheren Isolierungswert.

Helle Stellen auf dem Bild zeigen an, wo bei einem ISO 60 Tor Energie-

verlust auftritt. Die dunklen Stellen sind gut isoliert.

Windlast

Abhängig von der Breite des Tors 

wird es von Alpha mit 

Verstärkungs profilen ausgestattet. 

Diese Profile stellen sicher, dass 

das Tor alle anwendbaren 

Vorschriften und Normen in Bezug 

auf schwere Windlasten erfüllt.

Ab einer Torbreite von 4.200 mm 

(Alu 40) bzw. 5.000 mm (Alu 60) 

erhält jedes zweite Paneel ein 

Verstärkungsprofil.

Bei einer Breite ab 5.000 mm 

(Alu 40) bzw. 5.800 mm (Alu 60) 

erhält jedes Paneel ein 

Versteifungsprofil.

Bodendichtung

Für den optimalen Bodenabschluss des 

Tores verwendet Alpha ein doppeltes 

Gummiprofill mit nach innen gewölbten 

Dichtlippen. Die Aufnahme der 

Gummiprofile erfolgt über ein spezielles 

Kunststoffprofil mit geringer 

Wärmeleitung. Die Dichtlippe des 

Gummiprofils schließt eng an die 

Zargendichtung an.
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Alpha Farbsortiment Optionen für Licht- und Sichtelemente

Standardfarben
Bei Alpha können Architekten mit Design und Farbe spielen. Die optischen Eigenschaften 

des mikroprofilierten Stahlblechs sorgen dafür, dass die Tore hervorragend für den Einsatz 

in modernen Zweckbauten geeignet sind. Das Alpha Farb sortiment bietet 15 gängige 

Farben, die jedem Tor ein individuelles Aussehen geben, und das ohne Mehrkosten. Diese 

Auswahl an farbechten Coil-Coating-Lacken ermöglicht eine nahtlose Integrierung der 

Tore in das Corporate Design Ihres Unternehmens. Haben Sie spezielle Wünsche 

hinsichtlich der Farbe? Auch hier bietet Alpha eine Palette von Möglichkeiten.

Dunkle Farben    sind in Ausrichtung zur Sonne bei ISO 40/60/80 Sektionaltoren zu 

vermeiden, da eine mögliche Lamellendurch biegung das Tor beschädigen kann.

Die Funktion von Fenstern
ISO Sektionaltore können für optimale Lichtverhältnisse und gute Sicht  

mit Scheiben aus Plexiglas ausgestattet werden. Die standardmäßigen 

Fenstermodelle sind länglich, mit geraden oder abgerundeten Ecken und 

haben Einscheiben- oder Mehrscheiben-Isolierverglasung. Als zusätzlicher 

Einbruchschutz stehen rechteckige Scheiben mit abgerundeten Ecken und 

begrenzter Höhe zur Verfügung. Sind Sie auf der Suche nach einem 

eigenwilligen Design? Wie wäre es mit runden Fenstern oder einer kreativen 

Anordnung der Scheiben?

%

 
Der Lichtertrag von Fenstern

Rechtwinklig, hoher Isolierungswert Begrenzte Höhe, Einbruchschutz Attraktive runde Fenster

Viel Licht, gute Sicht Abgerundete Ecken (r = 100 mm), 
hoher Isolierungswert

Abgerundete Ecken (r = 60 mm), 
hoher Isolierungswert

STUCCO Profilierung

Zusätzlich zu den 15 (ISO40) Standardfarben für die 

Mikroprofilierung sind 3 Standardfarben der ISO40 

Stucco Panele erhältlich
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ALU 40 mm 
Wenn Licht und Sicht der Maßstab sind

In industriellen Umfeldern, in denen Licht und Sicht ausschlag gebend 

sind, zeigt das Alpha ALU 40 mm Sektional tor seine Stärken. 

Das Torblatt des ALU Tors wird aus mehreren Sektionen 

zusammengesetzt. Durch die Anwendung speziell dimensionierter 

Aluminiumprofile können Rahmen konstruktionen mit einer großen 

Auswahl von Optionen zur Füllung der Felder hergestellt werden. 

Kombinieren Sie die Rahmen mit Kassettenpaneelen aus Aluminium 

und wählen Sie zwischen lichtdurchlässig, farbig, isolierend oder 

luftdurchlässig. Es ist praktisch alles möglich.

U-Wert ALU 40 mm Sektionaltor: 5000 x 5000 mm: 3,87 W/m2K

Spiel mit Licht  
und Sicht 
ALU 40 mm Sektionaltore können ganz nach Wunsch 

mit einer großen Auswahl von Kunststoff-Fenstern in 

zahlreichen Qualitäten, Isolierungswerten, Farben und 

Strukturen ausgestattet werden. Wählen Sie zwischen 

farbigem Glas oder Stegplatten, spielen Sie mit der 

Sektionsaufteilung und kombinieren Sie für eine 

optimale Wirkung ISO Paneelen mit den ALU-

Sektionen. Insbesondere, wenn bei der Arbeit in Ihrem 

Gebäude viel Licht benötigt wird, dazu aber auch das 

Aussehen wichtig ist, bietet das ALU 40 Tor eine große 

Bandbreite an Design- und Anwendungsmöglichkeiten.
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Das innovative, hochisolierende Sektionaltor

Das ALU 60 mm Sektionaltor ist modern und innovativ,  

und es zeichnet sich durch Form, Funktion und einfache 

Montage aus. Das ALU Sektionaltor in 60 mm Konstruktions-

stärke wird standardmäßig mit Dreifach verglasung geliefert 

und garantiert hervorragende  

Wärme dämmung sowie schalldämmende Eigenschaften und 

verhindert Kondenswasserbildung. Ideal in Bereichen,  

wo Licht, Sicht und ein konstantes Raumklima wichtig sind.

Spezielle  
Isolierungs profile
Das ALU 60 Tor ist eineinhalbmal so dick  

wie ein ALU 40 Tor und es wird aus zwei 

Aluminiumprofilen konstruiert, die durch 

spezielle Isolierungsprofile thermisch  

getrennt sind. Das Tor hat daher einen sehr 

niedrigen U-Wert, und das auch bei Einsatz von 

Sichtelementen. Das ALU 60 mm Sektionaltor 

eignet sich besonders gut für industrielle 

Umfelder, wo Licht maßgeblich ist, es dazu  

aber auch auf gute Isolierung und optimale 

Energie effizienz ankommt. 

ALU 60 mm 

U-Wert ALU 60 mm Sektionaltor: 5000 x 5000 mm: 2,38 W/m2K, bei Dreifachverglasung












































